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Przebudowa instalacji wodociągowej w Szpitalu w Dębicy

Opis

Projektowaną instalację zewnętrzną, wodociągową należy wykonać z rur PE100 SDR11, PN16 o

średnicach  32x3,0 -  63x5,8  o łącznej długości 150,5m i z rur PE100 SDR17, PN10 o średnicach

90x5,4 -  160x9,5  o łącznej długości 954,5m. Uzbrojenie projektowanej instalacji zewnętrznej,

wodociągowej stanowią zasuwy oraz hydranty  umieszczone w miejscach wskazanych w części

rysunkowej. Włączenie projektowanej zewnętrznej instalacji wodociągowej PE dn160, do

istniejącej studni wodomierzowej  położonej na dz. nr ewid. 2315/1.

Podczas wykonywania wodociągu nie przewiduje się zastosowania materiałów mogących mieć

szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Trasa wodociągu planowana jest w pasie drogowym drogi

wewnętrznej, prace należy prowadzić tak aby nie wystąpił problem zniszczenia jakiejkolwiek

roślinności.                Dokładny przebieg wodociągu przedstawiono na załączonej mapie  w

skali  1 : 500. Plan ten zawiera opis odnośnie średnic, długości odcinków, oraz innych

szczegółów. Wykopy pod układanie rur należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie na głębokość

podaną na profilu. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-83/B-06050, oraz w oparciu o

przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu nr 47 z dnia 9.05.89r. (Dz.U. nr

4/89 z dnia poz. 6), oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów

Budowlanych z dnia 28.03.72 rozdz. 5 Roboty ziemne Dz.U. nr 132 z1972r poz.93. Po zakończeniu

robót montażowych wodociąg należy poddać próbie szczelności na ciśnienia 1,5 ciśnienia

roboczego tj. 0,9MPa. Na instalacji zewnętrznej wodociągowej zaprojektowano armaturę

kołnierzową. Armaturę, oraz kształtki żeliwne należy zabezpieczyć Abizolem. W celu

zabezpieczenia instalacji przed wysuwaniem się rurociągu z kształtek należy wykonać bloki

oporowe z betonu C8/10 zgodnie z normą BN-81/9192-05 według załączonego rysunku. Bloki oporowe

wykonać, co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem próby szczelności rurociągu. Między blokiem

oporowym a rurą winna być wykonana dylatacja z kilku warstw papy bitumicznej lub folii.

Uzbrojenie podziemne tj. zasuwy oraz hydranty oznakować przy pomocy tabliczek orientacyjnych

zgodnie z normą PN - 62/B - 9700. Tabliczki umieścić na trwałych budowlach zlokalizowanych przy

trasie instalacji wodociągowej lub na specjalnych słupkach. Całą projektowaną instalację

wodociągową należy oznakować przy pomocy niebieskiej taśmy sygnalizacyjnej z wkładką metalową

rozkładaną 40,0cm nad wodociągiem.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystąpieniem do wykopów należy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy

projektowanej zewnętrznej instalacji wodociągowej. Wykopy pod układanie rur należy wykonywać

ręcznie lub mechanicznie na głębokość tak, aby średnia głębokość osi rurociągów wynosiła ok.

1,5m.  Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-83/B-06050, oraz w oparciu o przepisy

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu nr 47 z dnia 9.05.89r. (Dz.U. nr 4/89 z

dnia poz 6), oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa  i Przemysłu Materiałów Budowlanych z

dnia 28.03.72 rozdz. 5 Roboty ziemne Dz.U. nr 132 z 1972r poz.93. Dla zewnętrznej instalacji

wodociągowej projektuje się wykopy wąsko przestrzenne z zabezpieczeniem ścian wykopów

wypraskami. Szerokość dna wykopu powinna być na prostych odcinkach większa, o co najmniej 0,40m

od zewnętrznej średnicy rury. Na łukach szerokość dna wykopu powinna być o 50% większa od

szerokości dna wykopu na odcinkach prostych. Schemat wykopów pokazano w części rysunkowej.

Schemat wykopów pokazano w części rysunkowej. Dno wykopu powinno być wyrównane tak, aby rura na

całej swej długości (z wyjątkiem wgłębień na połączeniach) opierała się o podłoże. Na całej

długości należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 10,0cm. Po ułożeniu rur na wyrównanej

podsypce piaskowej i po odbiorze przez Inspektora Nadzoru, wodociąg należy zasypać piaskiem do

wysokości 40,0 cm i położyć niebieską taśmę sygnalizacyjną z wkładką metalową. Całość wykopu

należy zasypywać warstwami po 30cm i dokładnie zagęszczać, aby nie następowało zapadanie się

terenu. Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem wodociągów w wykopie powinny być

prowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczeń wnętrza rur, uszkodzenia powłok

izolacyjnych, oraz występowania nadmiernych naprężeń w odcinkach przewodów rurowych. Po

zakończeniu budowy kolektora lub jego części teren zajęty pod realizację inwestycji należy
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uporządkować. Po wykonaniu przejść przez przeszkody teren należy doprowadzić do stanu

pierwotnego. Wszystkie roboty w pobliżu innego uzbrojenia terenu należy wykonać pod nadzorem

właścicieli sieci, a wykopy należy wykonywać ręcznie zachowując szczególną ostrożność. Przy

zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia należy dokonać prac odkrywkowych w celu sprawdzenia

rzeczywistego zagłębienia uzbrojenia. W przypadku wystąpienia kolizji należy dokonać korekty

zagłębienia wodociągu.  W miejscach skrzyżowania z kablami  energetycznymi (wskazanych w części

rysunkowej) należy zastosować rurę ochronną Arot o długości L=2,0m.
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot

.

Jedn.

1 Sieć wodociągowa
1.1 KNRW 201/113/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 1,0785 km
1.2 KNRW 401/208/2

Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 20·cm 2 szt
1.3 KNRW 401/206/2

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad 10·cm 2 szt
1.4 KNR 231/802/7

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm 178 m2
1.5 KNR 231/807/1

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12·cm) lub żużlowej (14x14·cm) w torowiskach
tramwajowych, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 178 m2

1.6 KNR 231/106/1 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm 178 m2

1.7 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm 178 m2

1.8 KNR 231/9903/4
Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka Dwuteownik 20x16,5·cm 178 m2

1.9 KNR 231/814/1
Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce 
piaskowej 20 m

1.10 KNR 231/407/2
Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 20 m

1.11 KNRW 201/212/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, 
grunt kategorii III 1 144 m3

1.12 KNRW 201/310/2 (1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 1,5·m, 
grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 286 m3

1.13 KNRW 201/222/2 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt 
kategorii III, spycharka 75KM 895 m3

1.14 KNRW 201/312/2 (1)
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt 
kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 223 m3

1.15 KNRW 201/314/7
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie ażurowe, 
głębokość wykopów do 3,0·m, grunt kategorii III-IV 2 800 0,30 m2

1.16 KNRW 201/208/5 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III 312 m3

1.17 KNRW 201/210/4 (1)
Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5·km samochodami samowyładowczymi na 
odległość ponad 0,5·km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t 312 2,00 m3

1.18 KNR 218/501/1
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm 890 m2

1.19 KNR 218/501/4
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25·cm 890 m2

1.20 KNRW 219/301/3
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn·32 mm 14 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot

.

Jedn.

1.21 KNRW 219/301/4
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn·40 mm 90 m

1.22 KNRW 218/109/1 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·63·mm 46,5 m

1.23 KNRW 218/109/3 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·90·mm 9 m

1.24 KNRW 218/109/4 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·110·mm 375 m

1.25 KNRW 218/109/7 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·160·mm 544 m

1.26 KNRW 218/109/1 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·63·mm - rura ochronna 9 m

1.27 KNRW 218/109/9 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·200·mm - rura ochronna 11,5 m

1.28 KNRW 218/109/11 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·250·mm - rura ochronna 68,5 m

1.29 KNRW 218/110/4 (2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
110·mm, z agregatem 65 złącze

1.30 KNRW 218/110/7 (2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
160·mm, z agregatem 98 złącze

1.31 KNRW 218/110/9 (2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
200·mm, z agregatem 2 złącze

1.32 KNRW 218/110/11 (2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
250·mm, z agregatem 7 złącze

1.33 KNRW 218/306/2 (3)
Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20·m, rurami Dn·150-250·mm, grunt 
kategorii III-IV 80 m

1.34 KNRW 218/306/2 (1)
Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20·m, rurami Dn·63·mm, grunt 
kategorii III-IV 9 m

1.35 KNRW 219/120/1
Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn·63 mm 28 m

1.36 KNRW 219/120/2
Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn·200 mm 11,5 m

1.37 KNRW 219/120/3
Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn·250 mm 68,5 m

1.38 KNRW 218/205/1 (2)
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi·50·mm, bez nasuwki 1 kpl

1.39 KNRW 218/205/2 (2)
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi·80·mm, bez nasuwki 1 kpl

1.40 KNRW 218/205/3 (2)
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi·100·mm, bez nasuwki 2 kpl

1.40 KNRW 218/205/4 (2)
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi·150·mm, bez nasuwki 7 kpl

1.42 KNRW 218/219/3
Hydranty pożarowe, nadziemne Fi·80·mm 5 kpl

1.43 KNRW 218/114/1
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·50·mm - ŁKR 1 szt

1.44 KNRW 218/114/2
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·80·mm - ŁKR 1 szt

1.45 KNRW 218/114/3
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - ŁKR 8 szt

1.46 KNRW 218/114/3
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - Redukcja 100/50 1 szt

1.47 KNRW 218/114/3
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - trójnik 100/100 1 szt
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.

Jedn.

1.48 KNRW 218/114/3
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - trójnik 100/80 2 szt

1.49 KNRW 218/114/4
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·150·mm - ŁKR 19 szt

1.50 KNRW 218/114/4
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·150·mm - Redukcja 150/100 2 szt

1.51 KNRW 218/114/4
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·150·mm - Trójnik 150/150 6 szt

1.52 KNRW 218/114/4
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·150·mm - Trójnik 150/80 4 szt

1.53 KNRW 218/802/2 (1)
Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi·100·mm, 
Fi·40·mm 3 szt

1.54 KNRW 218/802/3 (1)
Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi·150·mm, 
Fi·40·mm 1 szt

1.55 KNRW 218/802/3 (2)
Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi·150·mm, 
Fi·50·mm 1 szt

1.56 KNRW 219/303/3 (1)
Połączenia za pomocą kształtek  Dn·32 mm 4 złącze

1.57 KNRW 219/303/4 (1)
Połączenia za pomocą kształtek, Dn·40 mm 4 złącze

1.58 KNRW 218/111/1 (1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek PE, 63·mm 4 złącze

1.59 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi 1 078,5 m

1.60 KNRW 218/704/1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200·m) Dn·90-110·mm 2 próba

1.61 KNRW 218/704/2
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200·m) Dn·160·mm 3 próba

1.62 KNRW 218/707/1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm 5 szt

1.63 KNRW 218/708/2
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·200-250·mm 5 szt

1.64 KNRW 218/508/1
Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: ławy, bloki oporowe 5 m3

1.65 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 53 m3

1.66 KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm 40 m

1.67 Norma indywidualna - Badanie wody przez Sanepid 2 kpl
1.68 Norma indywidualna - Inwentaryzacja powykonawcza 1 kpl
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Przedmiar

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R, M, S

1 Sieć wodociągowa
1.1 KNRW 201/113/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
1,0785 km

Robotnicy r-g 112 120,792
Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3 0,104 0,11216
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 7,5 8,08875
1.2 KNRW 401/208/2

Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 20·cm
2 szt

Robotnicy r-g 0,7 1,4
1.3 KNRW 401/206/2

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad 10·cm
2 szt

Robotnicy r-g 1,82 3,64
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,006 0,012
Piasek do betonów zwykłych m3 0,009 0,018
Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,016 0,032
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0027 0,0054
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0018 0,0036
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,04
Materiały inne (Materiały) % 2
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,04
1.4 KNR 231/802/7

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm
178 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,2132 37,9496
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0079 1,4062
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 1,4062
1.5 KNR 231/807/1

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12·cm) lub żużlowej (14x14·cm) w torowiskach tramwajowych, na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

178 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,4273 76,0594
Robotnicy grupa II r-g 0,3591 63,9198
1.6 KNR 231/106/1 (1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm
178 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0382 6,7996
Robotnicy grupa II r-g 0,0246 4,3788
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0738 13,1364
Woda m3 0,005 0,89
Materiały inne (Materiały) % 0,5
1.7 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm
178 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0313 5,5714
Robotnicy grupa II r-g 0,002 0,356
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 
31.5-63.0·mm t 0,3182 56,6396
Woda m3 0,015 2,67
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0027 0,4806
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0387 6,8886
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1.8 KNR 231/9903/4
Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka Dwuteownik 
20x16,5·cm

178 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,851 151,478
Kostka brukowa "Dwuteownik" 20x16.5·cm szt 37 6 586
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0657 11,6946
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0177 3,1506
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,213 37,914
1.9 KNR 231/814/1

Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce piaskowej
20 m

Robotnicy grupa II r-g 0,0475 0,95
1.10 KNR 231/407/2

Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
20 m

Brukarze grupa II r-g 0,1018 2,036
Robotnicy grupa I r-g 0,1019 2,038
Obrzeże trawnikowe betonowe 75x20x6·cm m 1,02 20,4
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0047 0,094
Materiały inne (Materiały) % 0,5
1.11 KNRW 201/212/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III
1 144 m3

Robotnicy r-g 0,14 160,16
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 
(1) m-g 0,0576 65,8944
1.12 KNRW 201/310/2 (1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

286 m3
Robotnicy r-g 1,65 471,9
1.13 KNRW 201/222/2 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt kategorii III, spycharka 75KM
895 m3

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0138 12,351
1.14 KNRW 201/312/2 (1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5·m

223 m3
Robotnicy r-g 1,22 272,06
1.15 KNRW 201/314/7

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, 
wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie ażurowe, głębokość wykopów do 3,0·m, grunt kategorii III-IV

2 800 m2
krotność 0,30

Robotnicy r-g 0,52 436,8
Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0,00016 0,1344
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 63·mm m3 0,00092 0,7728
Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,00086 0,7224
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,1 84
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1.16 KNRW 201/208/5 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III

312 m3
Robotnicy r-g 0,038 11,856
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40·m3 
(1) m-g 0,0664 20,7168
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0298 9,2976
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,1916 59,7792
1.17 KNRW 201/210/4 (1)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5·km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5·km, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t

312 m3
krotność 2,00

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,0152 9,4848
1.18 KNR 218/501/1

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm
890 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,2454 218,406
Pospółka m3 0,122 108,58
Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.19 KNR 218/501/4

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25·cm
890 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,5491 488,699
Pospółka m3 0,305 271,45
Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.20 KNRW 219/301/3

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn·32 mm
14 m

Robotnicy r-g 0,146 2,044
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 32/3,0mm m 1,03 14,42
Przewód LY 450/750V 1x1,5·mm2 m 1,04 14,56
Materiały inne (Materiały) % 1
Środek transportowy (1) m-g 0,012 0,168
Sprężarka powietrzna (1) m-g 0,0427 0,5978
Prościarka do rur PE m-g 0,0165 0,231
1.21 KNRW 219/301/4

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn·40 mm
90 m

Robotnicy r-g 0,146 13,14
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 40/3,7mm m 1,03 92,7
Przewód LY 450/750V 1x1,5·mm2 m 1,04 93,6
Materiały inne (Materiały) % 1
Środek transportowy (1) m-g 0,0125 1,125
Sprężarka powietrzna (1) m-g 0,0427 3,843
Prościarka do rur PE m-g 0,0165 1,485
1.22 KNRW 218/109/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·63·mm
46,5 m

Robotnicy r-g 0,224 10,416
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm m 1,02 47,43
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0142 0,6603
Prościarka do rur PE m-g 0,0425 1,97625
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1.23 KNRW 218/109/3 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·90·mm

9 m
Robotnicy r-g 0,324 2,916
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 90 mm m 1,02 9,18
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0178 0,1602
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0222 0,1998
Prościarka do rur PE m-g 0,0725 0,6525
1.24 KNRW 218/109/4 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·110·mm
375 m

Robotnicy r-g 0,211 79,125
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 110 mm m 1,02 382,5
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Ciągnik siodłowy z naczepą 16·t (1) m-g 0,0325 12,1875
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0368 13,8
1.25 KNRW 218/109/7 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·160·mm
544 m

Robotnicy r-g 0,272 147,968
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 160 mm m 1,02 554,88
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Ciągnik siodłowy z naczepą 16·t (1) m-g 0,0329 17,8976
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0372 20,2368
1.26 KNRW 218/109/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·63·mm - rura ochronna
9 m

Robotnicy r-g 0,224 2,016
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm m 1,02 9,18
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0142 0,1278
Prościarka do rur PE m-g 0,0425 0,3825
1.27 KNRW 218/109/9 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·200·mm - rura ochronna
11,5 m

Robotnicy r-g 0,305 3,5075
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 200 mm m 1,02 11,73
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Ciągnik siodłowy z naczepą 16·t (1) m-g 0,0344 0,3956
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0387 0,44505
1.28 KNRW 218/109/11 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·250·mm - rura ochronna
68,5 m

Robotnicy r-g 0,342 23,427
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 250 mm m 1,02 69,87
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Ciągnik siodłowy z naczepą 16·t (1) m-g 0,059 4,0415
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0632 4,3292
1.29 KNRW 218/110/4 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110·mm, z agregatem
65 złącze

Robotnicy r-g 1,3 84,5
Materiały inne (Robocizna) % 1,5
Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE m-g 0,65 42,25
Agregat prądotwórczy m-g 0,65 42,25
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1.30 KNRW 218/110/7 (2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 160·mm, z agregatem

98 złącze
Robotnicy r-g 1,6 156,8
Materiały inne (Robocizna) % 1,5
Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE m-g 0,8 78,4
Agregat prądotwórczy m-g 0,8 78,4
1.31 KNRW 218/110/9 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 200·mm, z agregatem
2 złącze

Robotnicy r-g 2,02 4,04
Materiały inne (Robocizna) % 1,5
Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE m-g 1,01 2,02
Agregat prądotwórczy m-g 1,01 2,02
1.32 KNRW 218/110/11 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 250·mm, z agregatem
7 złącze

Robotnicy r-g 2,02 14,14
Materiały inne (Robocizna) % 1,5
Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE m-g 1,1 7,7
Agregat prądotwórczy m-g 1,1 7,7
1.33 KNRW 218/306/2 (3)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20·m, rurami Dn·150-250·mm, grunt kategorii III-IV
80 m

Robotnicy r-g 6,2 496
Materiały inne (Materiały) % 3,5
Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 0,07 5,6
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 0,07 5,6
Maszyna do wierceń poziomych m-g 1,63 130,4
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18·t (1) m-g 1,63 130,4
1.34 KNRW 218/306/2 (1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20·m, rurami Dn·63·mm, grunt kategorii III-IV
9 m

Robotnicy r-g 6,2 55,8
Materiały inne (Materiały) % 3,5
Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 0,07 0,63
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 0,07 0,63
Maszyna do wierceń poziomych m-g 1,63 14,67
Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18·t (1) m-g 1,63 14,67
1.35 KNRW 219/120/1

Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn·63 mm
28 m

Robotnicy r-g 0,82 22,96
Płozy rur ochronnych kpl 0,18 5,04
Materiały inne (Materiały) % 2
Żuraw gąsienicowy z wysięgiem bocznym do 15·t (1) m-g 0,58 16,24
1.36 KNRW 219/120/2

Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn·200 mm
11,5 m

Robotnicy r-g 0,82 9,43
Płozy rur ochronnych kpl 0,18 2,07
Materiały inne (Materiały) % 2
Żuraw gąsienicowy z wysięgiem bocznym do 15·t (1) m-g 0,58 6,67
1.37 KNRW 219/120/3

Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn·250 mm
68,5 m

Robotnicy r-g 0,9 61,65
Płozy rur ochronnych kpl 0,18 12,33
Materiały inne (Materiały) % 2
Żuraw gąsienicowy z wysięgiem bocznym do 15·t (1) m-g 0,64 43,84
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1.38 KNRW 218/205/1 (2)
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi·50·mm, bez nasuwki

1 kpl
Robotnicy r-g 2,4102 2,4102
Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6·MPa, nr kat.112, 
Fi·50·mm szt 1 1
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 50·mm szt 2 2
Śruby stalowe średniodokładne M12 z nakrętkami i podkładkami kg 1,18 1,18
Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1 1
Skrzynka uliczna żeliwna 190x190·mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,2 0,2
1.39 KNRW 218/205/2 (2)

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi·80·mm, bez nasuwki
1 kpl

Robotnicy r-g 2,964 2,964
Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6·MPa, nr kat.112, 
Fi·80·mm szt 1 1
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80·mm szt 2 2
Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami kg 1,57 1,57
Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1 1
Skrzynka uliczna żeliwna 190x190·mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,25 0,25
1.40 KNRW 218/205/3 (2)

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi·100·mm, bez nasuwki
2 kpl

Robotnicy r-g 3,6426 7,2852
Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6·MPa, nr kat.112, 
Fi·100·mm szt 1 2
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100·mm szt 2 4
Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami kg 1,57 3,14
Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1 2
Skrzynka uliczna żeliwna 190x190·mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,25 0,5
1.40 KNRW 218/205/4 (2)

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi·150·mm, bez nasuwki
7 kpl

Robotnicy r-g 4,1652 29,1564
Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6·MPa, nr kat.112, 
Fi·150·mm szt 1 7
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150·mm szt 2 14
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 5,44 38,08
Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1 7
Skrzynka uliczna żeliwna 190x190·mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 7
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,3 2,1
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1.42 KNRW 218/219/3
Hydranty pożarowe, nadziemne Fi·80·mm

5 kpl
Robotnicy r-g 4,68 23,4
Hydrant żeliwny nadziemny, Fi·80·mm szt 1 5
Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6·MPa, nr kat.112, 
Fi·80·mm szt 1 5
Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1 5
Skrzynki uliczne żeliwne do hydrantów szt 1 5
Skrzynka uliczna do zaworów 100x100 mm k.859 szt 1 5
Kolano stopowe kołnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm szt 1 5
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80·mm szt 5 25
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 2,04 10,2
Żwir sortowany m3 0,38 1,9
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 1,05 5,25
1.43 KNRW 218/114/1

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·50·mm - ŁKR
1 szt

Robotnicy r-g 0,666 0,666
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi·50·mm - ŁKR szt 1 1
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 50·mm szt 1,1 1,1
Śruby stalowe średniodokładne M12 z nakrętkami i podkładkami kg 0,775 0,775
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,03 0,03
1.44 KNRW 218/114/2

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·80·mm - ŁKR
1 szt

Robotnicy r-g 0,666 0,666
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi·80·mm - ŁKR szt 1 1
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80·mm szt 1,1 1,1
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 1,357 1,357
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,03 0,03
1.45 KNRW 218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - ŁKR
8 szt

Robotnicy r-g 0,708 5,664
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi·100·mm ŁKR szt 1 8
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100·mm szt 1,1 8,8
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 1,357 10,856
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,07 0,56
1.46 KNRW 218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - Redukcja 100/50
1 szt

Robotnicy r-g 0,708 0,708
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi·100·mm - Redukcja 
100/50 szt 1 1
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100·mm szt 1,1 1,1
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 1,357 1,357
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,07 0,07
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R, M, S

1.47 KNRW 218/114/3
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - trójnik 100/100

1 szt
Robotnicy r-g 0,708 0,708
Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 100x100·mm szt 1 1
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100·mm szt 1,1 1,1
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 1,357 1,357
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,07 0,07
1.48 KNRW 218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - trójnik 100/80
2 szt

Robotnicy r-g 0,708 1,416
Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 100x80·mm szt 1 2
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100·mm szt 1,1 2,2
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 1,357 2,714
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,07 0,14
1.49 KNRW 218/114/4

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·150·mm - ŁKR
19 szt

Robotnicy r-g 0,947 17,993
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi·150·mm - ŁKR szt 1 19
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150·mm szt 1,1 20,9
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 2,693 51,167
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,07 1,33
1.50 KNRW 218/114/4

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·150·mm - Redukcja 150/100
2 szt

Robotnicy r-g 0,947 1,894
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi·150·mm - Redukcja 
150/100 szt 1 2
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150·mm szt 1,1 2,2
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 2,693 5,386
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,07 0,14
1.51 KNRW 218/114/4

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·150·mm - Trójnik 150/150
6 szt

Robotnicy r-g 0,947 5,682
Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 150x150·mm szt 1 6
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150·mm szt 1,1 6,6
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 2,693 16,158
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,07 0,42
1.52 KNRW 218/114/4

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·150·mm - Trójnik 150/80
4 szt

Robotnicy r-g 0,947 3,788
Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 150x80·mm szt 1 4
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150·mm szt 1,1 4,4
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 2,693 10,772
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,07 0,28
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Przebudowa instalacji wodociągowej w Szpitalu w Dębicy

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R, M, S

1.53 KNRW 218/802/2 (1)
Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi·100·mm, Fi·40·mm

3 szt
Robotnicy r-g 3,14 9,42
Nasada rurowa żeliwna kołnierzowa nr kat.901, Fi·40/100 szt 1 3
Kurki kołnierzowe do nawiercania rur żeliwne nr kat.607, 
Fi·40·mm szt 1 3
Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1 3
Skrzynka uliczna żeliwna 190x190·mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 3
Uszczelki gumowe szt 2 6
Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami kg 1,52 4,56
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,5 1,5
1.54 KNRW 218/802/3 (1)

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi·150·mm, Fi·40·mm
1 szt

Robotnicy r-g 5,12 5,12
Nasada rurowa żeliwna kołnierzowa nr kat.901, Fi·40/150 szt 1 1
Kurki kołnierzowe do nawiercania rur żeliwne nr kat.607, 
Fi·40·mm szt 1 1
Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1 1
Skrzynka uliczna żeliwna 190x190·mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 1
Uszczelki gumowe szt 2 2
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 2,46 2,46
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,5 0,5
1.55 KNRW 218/802/3 (2)

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi·150·mm, Fi·50·mm
1 szt

Robotnicy r-g 5,12 5,12
Nasada rurowa żeliwna kołnierzowa nr kat.901, Fi·50/150 szt 1 1
Kurki kołnierzowe do nawiercania rur żeliwne nr kat.607, 
Fi·50·mm szt 1 1
Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1 1
Skrzynka uliczna żeliwna 190x190·mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 1
Uszczelki gumowe szt 2 2
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 2,46 2,46
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,5 0,5
1.56 KNRW 219/303/3 (1)

Połączenia za pomocą kształtek  Dn·32 mm
4 złącze

Robotnicy r-g 0,16 0,64
Kształtki PE do połączeń mechanicznych 32·mm szt 1,04 4,16
Materiały inne (Materiały) % 1
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,12
1.57 KNRW 219/303/4 (1)

Połączenia za pomocą kształtek, Dn·40 mm
4 złącze

Robotnicy r-g 0,16 0,64
Kształtki PE do połączeń mechanicznych 40·mm szt 1,04 4,16
Materiały inne (Materiały) % 1
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,12
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 0,16 0,64
Zespół prądotwórczy (1) m-g 0,16 0,64
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Przebudowa instalacji wodociągowej w Szpitalu w Dębicy

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R, M, S

1.58 KNRW 218/111/1 (1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek PE, 63·mm

4 złącze
Robotnicy r-g 0,48 1,92
Kształtki PE do połączeń mechanicznych 63·mm szt 1 4
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Zgrzewarka elektrooporowa kształtek PE, PEHD m-g 0,24 0,96
1.59 KNRW 219/102/1

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi
1 078,5 m

Robotnicy r-g 0,0075 8,08875
Taśma polietylenowa m 1,07 1 153,995
Materiały inne (Materiały) % 2
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0011 1,18635
1.60 KNRW 218/704/1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·90-110·mm
2 próba

Robotnicy r-g 8,74 17,48
Krawędziaki iglaste nasycone klasa II m3 0,03 0,06
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-100·mm m3 0,02 0,04
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,02 0,04
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 6,2 12,4
Woda przemysłowa m3 3,53 7,06
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn·50) m 1,5 3
Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi·100 
mm szt 0,1 0,2
Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi·110·mm szt 0,2 0,4
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100·mm szt 1 2
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 2,7 5,4
Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100 mm szt 0,2 0,4
Zawór wodny przelotowy z kurkiem spustowym żeliwny 
ocynkowany M125 50 szt 0,1 0,2
Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy żeliwny prosty 1.6·MPa, 
nr kat.287, Fi·50·mm szt 0,05 0,1
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 3,16 6,32
1.61 KNRW 218/704/2

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·160·mm
3 próba

Robotnicy r-g 10,4 31,2
Krawędziaki iglaste nasycone klasa II m3 0,03 0,09
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-100·mm m3 0,02 0,06
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,02 0,06
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 6,2 18,6
Woda przemysłowa m3 6 18
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn·50) m 1,5 4,5
Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi·150 
mm szt 0,1 0,3
Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi·160·mm szt 0,2 0,6
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150·mm szt 1 3
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 5,39 16,17
Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 150 mm szt 0,2 0,6
Zawór wodny przelotowy z kurkiem spustowym żeliwny 
ocynkowany M125 50 szt 0,1 0,3
Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy żeliwny prosty 1.6·MPa, 
nr kat.287, Fi·50·mm szt 0,05 0,15
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 3,16 9,48
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Przebudowa instalacji wodociągowej w Szpitalu w Dębicy

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R, M, S

1.62 KNRW 218/707/1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm

5 szt
Robotnicy r-g 4,09 20,45
Podchloryn sodowy kg 0,5 2,5
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn·50) m 1,5 7,5
Woda przemysłowa m3 7,06 35,3
Zawór wodny przelotowy z kurkiem spustowym żeliwny 
ocynkowany M125 50 szt 0,1 0,5
Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy żeliwny prosty 1.6·MPa, 
nr kat.287 szt 0,05 0,25
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 1,58 7,9
1.63 KNRW 218/708/2

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·200-250·mm
5 szt

Robotnicy r-g 1,18 5,9
Woda przemysłowa m3 7,54 37,7
Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.64 KNRW 218/508/1

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: ławy, bloki oporowe
5 m3

Robotnicy r-g 1,97 9,85
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,02 5,1
Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.65 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
53 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 45,58
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 26,5
1.66 KNNR 5/705/1

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm
40 m

Robotnicy r-g 0,128 5,12
Rura PP Fi·140·mm m 1,04 41,6
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,56
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,007 0,28
1.67 Norma indywidualna - Badanie wody przez Sanepid

2 kpl
Badanie wody przez SANEPID kpl 1 2
1.68 Norma indywidualna - Inwentaryzacja powykonawcza

1 kpl
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1 1
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Przebudowa instalacji wodociągowej w Szpitalu w Dębicy

Zestawienie robocizny

Lp

.

Nazwa zawodu Jedn. Ilość

1. Brukarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 2,036
2. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 2 893,8371
3. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 994,6314
4. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 107,5542

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 3 998,0587

Zestawienie materiałów

Lp

.

Nazwa materiału Jedn. Ilość

1. Badanie wody przez SANEPID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 2
2. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-100·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,1
3. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 63·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,7728
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 5,1
5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 3,1626
6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,0036
7. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,7224
8. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,1054
9. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,04

10. Hydrant żeliwny nadziemny, Fi·80·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5
11. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1
12. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 115
13. Kolano stopowe kołnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5
14. Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 0,4
15. Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 150 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 0,6
16. Kostka brukowa "Dwuteownik" 20x16.5·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6 586
17. Krawędziaki iglaste nasycone klasa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,15
18. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi·100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 0,2
19. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi·150 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 0,3
20. Kształtki PE do połączeń mechanicznych 32·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4,16
21. Kształtki PE do połączeń mechanicznych 40·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4,16
22. Kształtki PE do połączeń mechanicznych 63·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4
23. Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi·50·mm - ŁKR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
24. Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi·80·mm - ŁKR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
25. Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi·100·mm - Redukcja 100/50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
26. Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi·100·mm ŁKR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 8
27. Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi·150·mm - ŁKR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 19
28. Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi·150·mm - Redukcja 150/100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
29. Kurki kołnierzowe do nawiercania rur żeliwne nr kat.607, Fi·40·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4
30. Kurki kołnierzowe do nawiercania rur żeliwne nr kat.607, Fi·50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
31. Nasada rurowa żeliwna kołnierzowa nr kat.901, Fi·40/100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 3
32. Nasada rurowa żeliwna kołnierzowa nr kat.901, Fi·40/150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
33. Nasada rurowa żeliwna kołnierzowa nr kat.901, Fi·50/150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
34. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x20x6·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 20,4
35. Obudowa żeliwna do zasuwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 21
36. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,1344
37. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 13,2484
38. Piasek do betonów zwykłych naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 11,6946
39. Płozy rur ochronnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 19,44
40. Podchloryn sodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2,5
41. Pospółka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 380,03
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42. Przewód LY 450/750V 1x1,5·mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 108,16
43. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 32/3,0mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 14,42
44. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 40/3,7mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 92,7
45. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 56,61
46. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 90 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 9,18
47. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 110 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 382,5
48. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 160 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 554,88
49. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 200 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 11,73
50. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 250 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 69,87
51. Rura PP Fi·140·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 41,6
52. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn·50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 15
53. Skrzynka uliczna do zaworów 100x100 mm k.859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5
54. Skrzynka uliczna żeliwna 190x190·mm nr kat. 857 do zasuw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 16
55. Skrzynki uliczne żeliwne do hydrantów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5
56. Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,11216
57. Śruby stalowe średniodokładne M12 z nakrętkami i podkładkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1,955
58. Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 9,27
59. Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 175,894
60. Taśma polietylenowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 1 153,995
61. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 56,6396
62. Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 100x80·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
63. Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 100x100·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
64. Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 150x80·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4
65. Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 150x150·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6
66. Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi·110·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 0,4
67. Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi·160·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 0,6
68. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 3,1
69. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 28,1
70. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 19,2
71. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 51,1
72. Uszczelki gumowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10
73. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 3,56
74. Woda przemysłowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 98,06
75. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6·MPa, nr kat.112, Fi·50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
76. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6·MPa, nr kat.112, Fi·80·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6
77. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6·MPa, nr kat.112, Fi·100·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
78. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6·MPa, nr kat.112, Fi·150·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 7
79. Zawór wodny przelotowy z kurkiem spustowym żeliwny ocynkowany M125 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
80. Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy żeliwny prosty 1.6·MPa, nr kat.287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 0,25
81. Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy żeliwny prosty 1.6·MPa, nr kat.287, Fi·50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . szt 0,25
82. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,032
83. Żwir sortowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,9

Zestawienie sprzętu

Lp

.

Nazwa sprzętu Jedn. Ilość

1. Agregat prądotwórczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 130,37
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,04
3. Ciągnik siodłowy z naczepą 16·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 34,5222
4. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 65,8944
5. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40·m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 20,7168
6. Maszyna do wierceń poziomych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 145,07
7. Prościarka do rur PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 4,72725
8. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 6,23
9. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,4806

10. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 22,7251
11. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 95,764
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12. Samochód skrzyniowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 19,8183
13. Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 6,23
14. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 5,25
15. Sprężarka powietrzna (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 4,4408
16. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 21,6486
17. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,4062
18. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,093
19. Ubijak spalinowy 200·kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 37,914
20. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 6,8886
21. Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 145,07
22. Zespół prądotwórczy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,64
23. Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 130,37
24. Zgrzewarka elektrooporowa kształtek PE, PEHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,96
25. Zgrzewarka elektrooporowa rur PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,64
26. Zrywarka przyczepna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,4062
27. Żuraw gąsienicowy z wysięgiem bocznym do 15·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 66,75
28. Żuraw samochodowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 39,29085

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 1 017,3569


